
1.1 Radye Temel AltÝnda 
IsÝ YalÝtÝmÝ 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
¥ IsÝ yalÝtÝmÝ, yatay olarak dšßeme betonu altÝna seri-
l i r. Zemine oturan dšßemelerde, ÝsÝ yalÝtÝmÝ olarak
bŸnyesine su emmeyen ve yŸksek basma mukave-
metine sahip XPS levhalar kullanÝlmalÝdÝr.
IsÝtÝlmayan bodrumlarÝn Ÿzerinde yer alan dšßeme-
lerde, ÝsÝ yalÝtÝmÝ bodrum tavanÝna tespit edilerek,
zemin katlarÝn dšßemeden kaynaklanan ÝsÝ kayÝplarÝ
engellenmiß olur.
¥ Zemine oturan dšßemelerde, su yalÝtÝm šrtŸsŸ uy-
gulanacaksa, dšßeme betonunun ve ÝsÝ yalÝtÝm lev-
halarÝnÝn altÝnda veya ŸstŸnde uygulanabilir. IsÝ yalÝ-
tÝm levhalarÝ, sudan ve toprakta bulunan diÛer kim-
yasallardan etkilenmemelidir.
¥ Dšßeme betonu ÝsÝ yalÝtÝmÝnda olußabilecek defor-
masyonlardan etkilenir. IsÝ yalÝtÝm malzemesi bŸn-
yesine su emmeyen ve bu nedenle deforme olmayan
tipte olmalÝdÝr.
¥ IsÝ yalÝtÝmÝ altÝndaki zemin, ÝsÝ yalÝtÝm levhalarÝnÝn
serilmesine uygun hale getirilmelidir. IsÝ yalÝtÝm lev-
halarÝ birbirleri ile iyi kenetlenmiß olmalÝ ve aralarÝn-
da boßluk kalmadan zemine serilmelidir.
¥ IsÝ yalÝtÝm malzemesi, yeterli basma ve uzun sŸreli
yŸklere karßÝ sŸnme mukavemetine sahip olmalÝdÝr.
…ngšrŸlen tŸm dšßeme ve hareketli yŸkler gšz šnŸ-
ne alÝnmalÝdÝr.
¥ IsÝ yalÝtÝm levhalarÝ ve su yalÝtÝm membranÝ uzun
sŸre serili olarak bÝrakÝlmamalÝdÝr. Dšßeme betonu
dškŸlmeden hemen šnce serilmelidir.
¥ Beton dškŸlŸrken sivri cisimlerle su ve ÝsÝ yalÝtÝmÝ

zedelenmemelidir. AyrÝca donatÝ demirleri yerleßtiri-
lirken aynÝ titizlik gšsterilmelidir.
¥ IsÝ yalÝtÝm levhalarÝ sŸrekliliÛi bozulmayacak ßekil-
de yerleßtirilmelidir. …zellikle duvar birleßimlerinde
ÝsÝ kšprŸleri olußmayacak ßekilde detaylar •šzŸlme-
lidir.
¥ Duvar yalÝtÝmÝ yapÝlÝrken ÝsÝ yalÝtÝmÝ dšßeme kalÝn-
lÝÛÝnÝn alt hizasÝnda baßlayacak ßekilde yerleßtiril-
melidir.
¥ Zemin etŸdŸ ve zemindeki su durumu (zemin rutu-
beti, basÝn•sÝz su ve basÝn•lÝ su) incelendikten sonra
kullanÝlacak ÝsÝ ve su yalÝtÝm malzemelerinin se•imi
ve dizilißi yapÝlmalÝ. 

1.1 .A Ku ll anÝ lan Malzemeler  

IsÝ YalÝtÝm Malzemeleri 
A) XPS IsÝ YalÝtÝm LevhalarÝ: TS 825Õe uygun kalÝnlÝk-
ta ve TS 11989 EN 13164 standardÝna gšre TSE bel-
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