mikorozyonun y k ¢ etkisi

KOROZYONUN EVREYE VE

YAPI G VENL NE ETK LER

n aatM h.M.Turgay ZKUN

etallerin evreleri ile girdikleri

elektro kimyasal reaksiyon so-

nucua nmaya veyabozunma-

ya u ramalar yla fiziksel ve

kimyasal zelliklerini kaybet-
meleri, evresel ve ekonomik bir ok zarara yol
a maktad r. Yap lan ara t rmalarda sadece
A.B.D dey Il k 300 milyar dolardan daha fazla
bir miktar n korozyondan korunmaya ve koroz-
yonau ram materyellerin yenilenmesine har-
cand tespitedilmi tir.[1] Di er lkelerebak I-
d ndamilli gelirlerinin % 3,5 ile % 5 i kadar
birk sm nn, Ikemizde de GSMH n n yakla k
% 4,5 unun korozyon kay plar na sarf edildi i
tahmin edilmektedir. [2]

Ike ekonomisi penceresinden de erlendirilir-
seg zard edilemeyecek kadar nemg steren
bu rakamlar korozyonlam cadele i in korun-
ma metotlar ve politikalar geli tirilmesinin ka-

n Imazl n ortaya koymaktad r. Korozyon
maliyetlerinid  rmeki in, korozyon kontrol
teknolojilerinin geli tirilmesini te vik etmek, et-
kin bir korozyon kaynakl kay plar nleme po-
litikas olu turmak gibi stratejilerin yarat Imas
d n lebilir. Ancak bu stratejilerin ba ar s ve
devaml | |, konuylailgilit m birimlerin kat | -
m sa lanarak h k met-e itim ve teknoloji ku-
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korozyonun yYkYcV etkimi

sek elektriksel direns de dayanYklY beton anlamYna
gelebilir.[4] Beton Yzerindeki film tabakasYnY boza-
rak donatY eeliUinin korozyona uUramasYna sebep
olan Rartlardan biri karbonasyondur. Atmosferdeki
karbondioksitle betondaki simentonun kimyasal re-
aksiyona girmesi betonun bYzYImesine , dolayYsYyla
«atlaklarYn artmasYna neden olur. AynY zamanda be-
tonun pH deUerinin dYRmesi (hormal bir betonun pH
deUeri 12,5-13,5 arasYndadYr, bu da korozyonun
oluBmamasy isin yeterlidir.) ara yYzeylerdeki alkalili
Uin dYRmesine mevcut pasivitenin de kYrYImasYna se
bep olur. Pasivitenin kYrYImasYnYn bir diUer nedeni de
kloriyonlarYnYn mevcudiyetidir. [5] Sonus olarak her
iki durumda da korozyonun baRlamasy isin gerekli
Rartlar oluBur ve sYre« iRlemeye baRlar. Ortam Rartla
ryYnYn durumuna gdre bir hYzda, donatY yYzeyinde do
natY hacminin 2.5 katY bYyYklYkte demir oksit olu-
RumlarY meydana gelir
OluRan pas, yetersiz pas payY sorunu da varsa mev-
cut betonu «atlatYr. Betonun d3kYlmesiyle beraber
donatY asYUa *Ykar, havayla temas sebebiyle de ko-
rozyon hYzYndakiartYR kasYnYlmaz olur
Korozyona baUlY olarak donatY kesitinde oluRRan ka-
yYp, donatYnYn baRlangYsta tasarlanan hesap deUerle
rini karRYlayamamasYnaneden olur. Budabinan¥nta
rumlarY-sivil toplum SrgYtleri-sanayi iRbirliUi seree- RYma gYcY, dolayYsYyla da yapY gYvenliUi asYsYndan
vesinde gereekleftiriimelidir. Konunun ekonomik histe istenmeyen bir durumdur. ...rnek olarak ; He-
ySnYn¥YnyanY sYra canlY yaBamYnda doUrudan etkélp dayanYmY 365 MPa olan S420b sYnYfY ¢12 lik bir
«evre boyutu da en baRta deUerlendiriimesi gereken donatY eeliUi baRlangY-sta 41.3 kN yYk taRYyabilirken
bir konu olarak ele alYnmalYdYr korozyon kaynaklY donatY kesit kaybYnYn 0.25 mm/yYI
olduUu bir kabul sonucunda 5 yYIYn sonunda 25.9

BETON U,UNDEKU ELUUUN KOROZYONUNUN kN, 15 yYl sonra da 5.8 kN yYk taRYyabilmektedir.

. Mevcut bu koRullarda donatY 24 yYI sonunda talBYma
OLUPUM NEDENLERU, ZARARLARI VE YAPI kapasitesini tamamen kaybedecektir
GtVENLUUUNE ETKUSU

Genel olarak bir «ok koRul altYnda beton, isine g3- - - )
mYImYR donatY «eliUini korozyona karRBY korumakta KOROZYONUN TESPUT EDULMESU, KOROZYONA

dYrDonatY betona gdmYIYr gdmVYimez oluRanince UURAMIP ELEMANLARIN REHABULUTASYONU,
film tabakasY eliUe yapYRYr ve korozyona karR Y-daya ,

nYm oluRturur. Bu dayanYm betonun yYksek alkaki or KOROZYONDAN KORUNMA YOLLARI
tamYna ve elektriksel dirence doUrudan baUlYdYr. [3|] _ . .

Betonun kYlcal boRluklarYndaki nemde mevcut bulu '€SPItVe ...I-leer. o o
nan iyonlar elektriksel iletkenlikte rol oynarlarYYk Betonda donatY korozyonunun tespiti isin «efitli Sl-

) EKUM 2007/262 53



