
1. G‹R‹fi

Ü
lkemizde; özellikle endüstri yap›lar›-
n›n önemli bir k›sm› betonarme pre-
fabrike iskelet yap›m sistemi ile infla
edilmektedir. Yine bu yap›lar›n ço¤un-
da da bir batar kat veya çok katl› bir

idari bina bölümü bulunmas› ola¤and›r. Kullan›lan
prefabrike sistemin özelliklerine ba¤l› olarak bu çok
katl› mekanlarda de¤iflik döfleme tip ve sistemlerinin
kullan›lmas› ve yine prefabrike olarak çözümlenme-
si de sistem bütünlü¤ü aç›s›ndan daha rasyonel ol-
maktad›r.

Bu araflt›rmada, kullan›lan prefabrike döfleme sis-
temlerinin bir s›n›fland›r›lmas›n›n yap›lmas› ve bun-
lar içerisinde en yayg›n kullan›m› olan tiplerin per-
formanslar›n›n birbirine göre karfl›laflt›r›lmas› yap›la-
rak sonuçlar›n›n irdelenmesi amaçlanm›flt›r.

2.  PREFABR‹KE BETONARME ‹SKELET S‹STEMLER 

Türkiye’nin de¤iflik kent ve yörelerinde prefabrike
betonarme iskelet sistemleri üreten çok say›da firma
vard›r. Bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤u „Halle tipi“ ge-
nifl aç›kl›kl› yap›lar›n üretiminde birbirine benzer sis-
temler kullanmaktad›rlar. Bu firmalar hem üretici ve
hem de (sistemlerin gere¤i olarak) sistemin montaj›n›

da yüklenmek zorunda olduklar›ndan, sistemin fab-
rika üretim ve flantiye yap›m aflamalar›n›n büyük bir
bölümü firmalar taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir
(Ayayd›n ,2000) .

2.1. BETONARME PREFABR‹KE ‹SKELET 

S‹STEMLERDE KULLANILAN  DÖfiEME  T‹PLER‹ 

Bu tip yap›larda kullan›labilecek döfleme tipleri
çok fazla çeflitlilik gösterebilmektedir. Ancak genel-
likle mal sahibi; fabrikas›ndaki üretimin niteli¤ine
ba¤l› olarak, özelli¤i olan bir malzeme ile üretilmifl
bir tipi önermiyorsa döfleme sisteminin seçimi genel-
likle projeci ve/ veya yap›mc› firmalara b›rak›lmakta-
d › r. Yap›mc› firmalar›n tercihleri genellikle, proje
özellikleri sakl› kalmak koflulu ile,  kendi ürettikleri
döfleme tiplerine ba¤l› kalma e¤iliminde olmaktad›r.
Ancak projenin fizibilitesi gerektirdi¤inde projeyi
haz›rlayan grup, yap›mc› firmay› de¤iflik döfleme tip-
lerinin uygulanmas›na yönlendirebilmektedir. Bunu
etkileyen faktörler;
-  Tesisin üretim özellikleri (buhar, nem, ›s›, asit veya
bazik ortamlar›n döflemelere etkileri),
-  Geçilen aç›kl›klar (mekanlar›n üretim, depolama
,büro v.b. kullan›m›na ba¤l› olarak de¤iflebilir),
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-  Döflemeye etki eden yükler (me-
kanlar›n kullan›m›na ba¤l› olarak
de¤iflebilir),
-  Döflemelerin yap›ya aktaraca¤›
zati yükler (döflemelerin hafifli¤i).
-  Döflemelerin tavan ve tabanda
görünüflleri (mimari etkiler),
- Döflemelerin kullan›lan betonar-
me prefabrike iskelet sistem ele-
manlar› ile uyumu (kullan›lan  dö-
fleme tipinin sistem elemanlar› ve
uygulama detaylar› ile uyumu),
olarak s›ralanabilir.
Bu döfleme tipleri çelik, betonar-
me veya gazbeton malzemeden
üretilmifl yap› elemanlar›ndan
oluflabilmekte olup tablo 1’de ge-
nel bir s›n›fland›rmalar› yap›lm›fl-

t›r.
Çelik malzemeli döfleme sistem-
leri,  çelik profil ve saclardan imal
edilen ve kompozit çelik döfleme
sistemleri olarak iki ana grupta in-
celenirler.

a) Çelik malzemeli döfleme siste -

mi:  Sistemdeki betonarme pre-
fabrike kirifller üzerine k›sa aral›k-
larla çelik profiller monte edilerek
üzeri çelik sacla kaplan›r. Aç›kl›k-

lar›n fazla olmas› halinde oldukça
a¤›r bir sistem olup, yang›n daya-
n›m› ve ses için özel tedbirler ge-
rektirir.

b)  Kompozit çelik döfleme siste -

m i : Bir önceki sistem gibi beto-
narme prefabrike kirifller üzerine
monte edilen çelik kirifllerin üze-
rine çelik trapez  levhalar›n dö-
flenmesi ve üzerine donat›l› bir
betonarme döfleme katman› dö-
külmesi ile oluflturulurlar. Döfle-
me aç›kl›klar› en fazla 4.00 m. ci-
var›nda olup, daha büyük aç›kl›k-
larda sistem çok a¤›rlaflmaktad›r
(Alfaçelik 2004). Bu sistemlerde
de yang›n ve ses probleminin ayr›-
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fiekil 1.  Betonarme prefabrike iskelet sistemlerde yap› elemanlar›

Resim 1.  Ara katl› yap›m halinde

bir örnek

fiekil 2. Çelik döfleme

fiekil 3. Kompozit döfleme
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