
S
›hhi tesisat›n ana madde-
si sudur. Su olmad›¤› za-
man s›hhi tesisat yap›la-
maz. Su, vazifesini yap-
t›ktan sonra pislenecek-

t i r. Bu pis su, flartnamelere uygun
olarak bina uzaklaflt›r›lmal›d›r. Te-
miz su tesisatlar› binalarda temiz
suyu, kullanma yerlerine kadar
ileten boru a¤›na TEM‹Z SU TES‹-
S ATI denir. Bu tesisat besleme bo-
rusu ve iç tesisat olmak üzere iki
bölüme ayr›l›r. ‹ç tesisatta da¤›t›m
borular›, kolonlar ve ba¤lant› bo-
rular› olmak üzere üç bölüme ay-
r›l›r.

Besleme Borusu ( Priz Hatt›) 

Besleme borusu, bina temiz su te-
sisat›n›n flehir su flebeke borusu ile
su sayac› aras›ndaki bölümdür.
Besleme borusu, galvanizli demir
boru veya plastik su borusu ile
topra¤a gömülü olarak döflenir ve
su sayac›nda son bulur. Besleme
borusunun döflenmesi s›ras›nda
don, korozyon ve üstten gelecek
afl›r› yüklere karfl› korunmas›na
dikkat edilmelidir. Yüzeyden 1-2
metre derine gömülerek don ve
üstten gelecek afl›r› bas›nçtan,
kum veya temiz topra¤a gömüle-
rek de korozyondan korunur. Bes-
leme borusu flehir su tesisat›n›n
bir bölümü say›ld›¤›ndan, döfle-
me iflini belediye su ifllerinin ele-
man› yapar.
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