
1. G‹R‹fi
Cam; keflfedildi¤i tahmin edilen MÖ 7. Bin y›llar›ndan za-
man›m›za kadar çok çeflitli kullan›m alanlar› bulmufl stra-
tejik önemi olan bir malzemedir. Günümüzde cam›n çok
çeflitli kullan›m alanlar› bulunmas›na ra¤men, en yayg›n
olarak binalarda kullan›ld›¤› bilinmektedir. Cam malzeme
türleri yap›lardaki uygulamalar›n›n niteli¤ine ba¤l› olarak
yüzlerle de¤iflik çeflitte üretilmektedir. Ancak; genel anla-
m›yla bak›ld›¤›nda binalar›n iç mekanlar›nda ve d›fl cep-
helerinde olmak üzere iki ana kullan›m alan› bulundu¤u
söylenebilir. Bu çal›flman›n amac›; hangi yayg›n kullan›lan
cam türlerinin, hangi özellikleri göz önüne al›narak, yap›-
lar›n hangi kullan›m alanlar›nda uyguland›¤›na iliflkin ta-
sar›mc›lara bir ön referans tablosu olarak sunmakt›r.

2. CAM MALZEMEN‹N YAPISI
Temel ham maddeleri kum, soda, ve kireç olan cam, silikat
esasl› opak veya saydam bir malzemedir. Bunun yan› s›ra
ikincil veya yard›mc› bileflenler olarak kar›fl›ma kat›lan ve
cama de¤iflik baz› özellikler kazand›ran baz› di¤er madde-
ler de bulunmaktad›r. Cam› oluflturan temel maddeleri;
“camlaflt›r›c›lar”, “eriticiler” ve “sabitleyiciler olarak üç
ana gruba ay›rmak mümkündür. Camlaflt›r›c›lar, camlaflma
özelli¤i olan ve a¤ oluflturan oksitlerdir. Eriticiler; a¤ olufl-
turan ve cam haline gelebilen oksitlerin erimelerini kolay-
laflt›rmak amac› ile bileflime kat›lan maddeler olup, yar-
d›mc› bileflen olarak isimlendirilen maddeler ise, adi ca-
m›n bileflimine girmeyen, de¤iflik cam türlerine de¤iflik
özellikler kazand›rmak  için kullan›lan çok çeflitli oksitler
ve maddelerdir (Ye s ü g e y. S.C; 2004).  Çeflitli camlaflt›r›c›
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oksit hammaddelerine  iliflkin bir genel tablo yukar›da ve-
rilmifltir  (Bafler, B; 1999).

3. CAM MALZEMEN‹N YAPIDA 

KULLANILDI⁄I ALANLAR 

ve KULLANILAN CAM TÜRLER‹
Cam malzeme binalarda temel olarak üç ayr› kullan›m ala-
n› bulunmaktad›r . 
1. ‹ç mekan kurgular›nda cam bölücü elemanlar› olarak,

2. D›fl cephe uygulamalar›nda farkl› çözümler olarak, 

3. Ana tafl›y›c› strüktür eleman› olarak.  

Bu s›n›fland›rmalar›n kendi içlerindeki çeflitlilik bize cam
malzemenin yap›daki kullan›m›n›n çeflitlili¤ini de göster-
mektedir.

3.1. ‹Ç MEKAN KURGULARINDA KULLANILAN CAM

BÖLÜCÜ ELEMANLAR

Mekan›n  farkl› fonksiyonlara göre  flekillendirilmesi meka-
n› bölme olarak adland›r›l›r ve bu bölme eyleminin gerçek-
lefltirilmesinde kullan›lan elemanlarda  bölücü eleman
olarak tan›mlan›r.
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Cam›n Hammaddeleri
Camlaflt›r›c› oksitlerden Oksitlerin elde edildi¤i Camdaki hammadde 

baz›lar› ana malzemeler oran› %

Alüminyumoksit (Al2O3) Alüminyumhidrat Al(OH)3 65,4
Alüminyumhidrat Al2O3 100,0

Feldspat Al2O3 18,0
Feldspat SiO2 68,0
Feldspat K2O 10,0
Feldspat Li2O 4,5

Feldspat F 1,0

Kalsiyumoksit (CaO) Kireç tafl› CaCO3 56,0
Yanm›fl kireç CaO 100,0

Yanm›fl kireç Ca(OH2) 75,7
Dolamit CaO 30,4
Dolamit MgO 21,8

Dolamit Mg 41,8

Magnezyumoksit (MgO) Magnezyumkarbonat MgCO3 47,6
Dolomit CaO 30,4
Dolomit MgO 21,8

Dolomit Mg 41,8

Potasyumoksit (K2O) Potasyumkarbonat K2O3 61,8
Potasyumnitrat KNO3 45,6

Silikonoksit (SiO2) Kum (Kuvarz) SiO 100,0

Sodyumoksit (Na2O) Sodyumkarbonat Na2CO3 58,5
Sodyumsülfat Na2SO4 43,7
Sodyumnitrat NaNO3 36,5

Sodyumfulosilikat Na2SiF4 -
Boroksit B2O2 36,5

Na2O 16,3
Tablo 1. Cam›n Hammaddeleri Feldspat Al2O3 18,0
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