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G
�neß kollekt�rl� sistemler tabii dola-
ßÝmlÝ ve pompalÝ olmak �zere ikiye
ayrÝlÝrlar. Her iki sistem de ayrÝca a�Ýk
ve kapalÝ sistem olarak dizayn edilir-
ler.

Tabii DolaßÝmlÝ Sistemler: Tabii dolaßÝmlÝ sistemler
ÝsÝ transfer akÝßkanÝnÝn kendiliÛinden dolaßtÝÛÝ sis-
t e m l e r d i r. Kollekt�rlerde ÝsÝnan suyun yoÛunluÛu-
nun azalmasÝ ve y�kselmesi �zelliÛine dayanmakta-
d Ý r. Bu t�r sistemlerde depo kollekt�r�n �st seviye-
sinden en az 30 cm yukarÝda olmasÝ gerekmektedir.
Deponun alt seviyesinden alÝnan soÛuk (aÛÝr) su kol-
lekt�rlerde ÝsÝnarak hafifler ve deponun �st seviyesi-
ne y�kselir. G�n boyu devam eden bu olay sonunda
depodaki su ÝsÝnmÝß olur. Tabii dolaßÝmlÝ sistemler
daha �ok k���k miktarda su ihtiya�larÝ i�in uygula-
n Ý r. Deponun yukarÝda bulunmasÝ zorunluluÛu ne-
deniyle b�y�k sistemlerde uygulanamazlar. Pompa
ve otomatik kontrol devresi gerektirmediÛi i�in
pompalÝ sistemlere g�re biraz daha ucuzdur. PompalÝ Sistemler: IsÝ transfer akÝßkanÝnÝn sistemde

pompa ile dolaßtÝrÝldÝÛÝ sistemlerdir. Deposunun yu-
karÝda olma zorunluluÛu yoktur. B�y�k sistemlerde
su hatlarÝndaki direncin artmasÝ sonucu tabii dolaßÝ-
mÝn olmamasÝ ve b�y�k bir deponun yukarÝda tutul-
masÝnÝn zorluÛu nedeniyle pompa kullanma zorun-
luluÛu doÛmußtur.
PompalÝ sistemler otomatik kontrol devresi yardÝmÝ
ile �alÝßÝrlar. Depo tabanÝna ve kollekt�r �ÝkÝßÝna
yerleßtirilen diferansiyel termostatÝn sens�rleri; kol-
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