
F
arkl› kullan›mlar için ya-
rarlan›lan mebranlarda
ortak belirleyici nokta,
zemine yay›lan, sentetik
yal›t›m malzemelerin-

den oluflan bir küvettir.
Yal›t›m›n tekni¤i depo ve tünel
yap›m›ndan tan›d›kt›r. ‹stenen gü-
venlik standard›na uygun olarak
membranl› küvet, bir veya çok
katmanl› uygulanabilmektedir.
Membran küvetleri, yap› çukuru-
nun zemin suyuna karfl›, k›sa sü-
rede yal›t›m›n› sa¤larlar. Bununla
su yal›t›m› sorunu tümüyle orta-
dan kalkar. Yap› flantiyesinin çe-
peçevre su geçirmez biçimde ka-
pat›lmas› böylelikle gereksiz olur.
Zemin suyuna karfl› yal›t›lm›fl ku-
ru yap› çukurunda binalar, tünel-
ler, ya¤mur suyu geri kazan›m ha-
vuzu veya ar›tma havuzu kurula-
b i l m e k t e d i r. Bu durumda alttan
gelen su bas›nc›na karfl› temel
plaklar›n›n dönme donat›s›ndan
v a z g e ç i l e b i l i r. Çevre düzenleme-
si ve tesisat kanallar›n›n bu küvet-
lerden geçirilmesi mümkündür.
Yollar ve kanallar normalde yap›-
la geldi¤i gibi tesis edilir. Birbirini
kesen kanal ve yollarda üstten ge-
çirmek ve küvetin içinde veya d›-

fl›nda infla etmek mümkündür.
Yüzey suyunun uzaklaflt›r›lmas›
için kullan›lan pompa, küvetin
içine kurulur. Küvetin denge kat-

man› ve yolun, donmaya karfl› ko-
ruyucu tabakas›, küvet suyunun
d›flar› at›lmas› için yeterli mekan›
sa¤larlar.
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B‹R ÖRNEK YAPIM;

GEOMEMBRANLARIN KULLANIMI
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B‹R GEOMEMBRANIN UYGULAMA AfiAMALARI
Örnekteki havuz tünel söndürme sular›n› toplamak durumundayd›.

Burada sorun olan, oldukça yüksek zemin suyu seviyesi ve al›fl›lagel -

mifl bir toplama havuzunun yap›m›n› engelleyen, zeminin yüksek ge -

çirgenli¤iydi.

Su geçirmeyen kal›c› beton duvarlar›n yap›m› için gereken masraflar

çok yüksek oldu¤undan membranlarla yap›m tercih edilmifltir .

Havuz, araziden su uzaklaflt›r›lmadan kaz›l›r, girifl ve ç›k›fllar konu -

lur. Daha sonra da yal›t›m katmanlar›n›n inflas›na bafllan›r .




