
G
eosentetiklerin ül-
kemizde kullan›m›-
n›n son befl sene
içerisinde büyük öl-
çüde art›fl göster-

mesi ile birlikte, ekonomi ve sa¤-
laml›¤› bir arada sunan Geosente-
tik Donat›l› ‹stinad Yap›lar› genel-
likle tercih edilir olmufltur. Bura-
daki en büyük sebep ise maliyeti-
nin düflük olmas›, yani ekonomik
o l u fl u d u r. Sa¤lad›¤› ekonominin
yan›nda stabilite hesaplar›n›n pa-
ket programlar vas›tas› ile h›zl›,
pratik ve güvenilir bir flekilde ya-
p›labiliyor oluflu ise ikinci önemli
tercih sebebidir. Paket programla-
r›n sa¤lad›¤› bir di¤er önemli fay-
da ise, çok h›zl› bir flekilde, ihtiya-
c›n gerektirdi¤i parametreler dik-
kate al›narak (yol yükü, bina yü-
kü, deprem yükü vb.) yap›n›n ma-
liyetinin k›sa sürede çok az bir ya-
n›lma pay› ile hesaplanabilir ol-
m a s › d › r. Dolay›s›yla bu da daha
evvelden beton olarak dizayn
edilmifl yap›lar›n Geosentetik Do-

nat›l› Yap›lara çevrilmesini sa¤la-
maktad›r.
Geosentetik Donat›l› Yap›lar›n en

büyük özelli¤i tasar›m konusunda
kullan›c›s›na çok farkl› ve ihtiya-
c›na yönelik alternatifler sunabili-
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